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1. INTRODUCCION

Esta publicacion, de alguna manera innovadora, responde a sugerencias por
parte de los cada vez mas numerosos usuarios de los libros de la
especialidad, que edita esta Firma y a los cambios tecnoldgicos que se
suscitan en el medio de la construccion.

Es producto de la experiencia del Autor como Consultor en Ingenieria de
Costos, en o para mas de 11 paises Americanos y Europeos, en proyectos tan
importantes y disimbolos como el Aeropuerto de Cochabamba, Bolivia, el
Senado de la Republica, el Teatro y Escuela de Arte de Le6n, Guanajuato, el
Centro de Convenciones y el Call Center de Querétaro, la Embajada
Canadiense y Estaciones de Policia Federal, entre otras muchas.

Los rendimientos de mano de obra sugeridos por esta publicacién, se
refieren a los resultantes de considerar a Subcontratistas de Instalaciones
Hidraulicas, Sanitarias e Incendio, dentro de un Contratista General o
Coordinadora de Obra.

Paraddjicamente, es importante sefialar que el Autor esta en desacuerdo al
manejo precios unitarios en general y especialmente en Instalaciones, ya
gue considera mas practico, menos sujeto a la aparicion de “conceptos
extraordinarios”, retrasos y a las corruptelas, el uso de precio alzado, ya sea
por especialidad —partida constructiva, o el global.

La edicion esta obra, tiene por propésito el que se emplee como guia o
referencia para preparar cotizaciones a precio alzado en obra privada, sobre
todo cuando en los concursos de obra publica se exige cotizar de manera
“despiezada”.

En cuanto a costos de materiales, se consideraron descuentos intermedios
de entre 9 y 11%, aunque es sabido que en ciertos casos llegan hasta cerca de
25%, en funcion de volumen de compra, origen de la produccién, forma de
pago y antigtiedad de la relacién comercial.

Conviene enfatizar la naturaleza profundamente aleatoria de los costos de
construccion y sus instalaciones, ya que hay que tomar en cuenta clima,
disponibilidad de recursos, distancias de acarreo, disefio, mercado laboral y
de material y otros elementos con alto grado de variabilidad. Por lo
anterior, los editores publican esta informacion con criterios de
caracter genérico, sin responsabilidad ni garantia expresa de que
se ajuste a un proyecto, tiempo y localidad especifica.



Fotografias del Proyecto Mundo Imperial de Acapulco, Gro., en el cual participé Varela
Ingenieria de Costos para Evaluar la razonabilidad de costos y en donde se manejaron
tuberias plasticas en gran parte de ramales de agua fria, helada, caliente, retornos, drenaje,
bajadas e incendio.
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Concepto Cantidad Costo Importe

Tubo cpvc cts hid. cementar de 13 mm. (1/2") de diam. incluye: materiales,

acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

Tubo cpvc cts hid. de 13 mm. de diam. cementar mca.

flowguard gold 1.04 m 13.44 13.98

Cuadrilla no. 70 b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) :

(sin herramienta) 0.0122 | jor 1,790.90 21.85

Herramienta menor 3 % 21.85 0.66

Pruebas hidrostaticas 1 % 21.85 0.22
Total [$/m]: 36.70

Tubo cpvc cts hid. cementar de 19 mm. (3/4") de diam. incluye: materiales,

acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

Tubo cpvc cts hid. de 19 mm. de diam. cementar mca.

flowguard gold 1.04 m 22.58 23.48

Cuadrilla no. 70 b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) :

(sin herramienta) 0.0136 | jor 1,790.90 24.27

Herramienta menor 3 % 24.27 0.73

Pruebas hidrostaticas 1 % 24.27 0.24
Total [$/m]: 48.72

Tubo cpvc cts hid. cementar de 25 mm. (1") de didm. incluye: materiales,

acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

Tubo cpvc cts hid. de 25 mm. de diam. cementar mca.

flowguard gold 1.04 m 48.59 50.53

Cuadrilla no. 70 b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) :

(sin herramienta) 0.0151 | jor 1,790.90 26.97

Herramienta menor 3 % 26.97 0.81

Pruebas hidrostaticas 1 % 26.97 0.27
Total [$/m]: 78.58

Tubo cpvc cts hid. cementar de 32 mm. (1 1/4") de diam. incluye: materiales,

acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

Tubo cpvc cts hid. de 32 mm. de diam. cementar mca.

flowguard gold 1.04 m 74.85 77.84

Cuadrilla no. 70 b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) :

(sin herramienta) 0.0167 | jor 1,790.90 29.96

Herramienta menor 3 % 29.96 0.90

Pruebas hidrostaticas 1 % 29.96 0.30
Total [$/m]: 109.00

Tubo cpvc cts hid. cementar de 38 mm. (1 1/2") de diam. incluye: materiales,

acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

Tubo cpvc cts hid. de 38 mm. de diam. cementar mca.

flowguard gold 1.04 m 86.55 90.01

Cuadrilla no. 70 b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) :

(sin herramienta) 0.0186 | jor 1,790.90 33.29

Herramienta menor 3 % 33.29 1.00

(continta)
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Concepto Cantidad Costo Importe

Tubo polietileno alta densidad rd - 21 de 2" 50 mm. didm. p/ agua potable,

unién por termofusién presion de trabajo 5.6 kg/ cm 2 incluye: materiales,

acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

Tuberia rd-21 lisa polietileno de alta densidad de 50 mm.

diam. p/agua potable pe-3408 mca. sadmx 1.04 m 35.34 36.75

F#Sueirp;gstermofusion p/ tubo de 2" a 8" mca McElory # 28 ¢/ 0.0056 hr 113.97 0.63

EI;nta electrégena cat 3406 ta 400 kw 428 hp 1800 rpm 60 0.0042 hr 1,013.52 4.24

gsur?gcriizln\ll?s?:) 40 (1 oficial especializado y 1 ayudante 0.0049 | jor 3,222.55 15.92

Herramienta menor 3 % 15.74 0.47

Pruebas hidrostaticas 1 % 15.74 0.16
Total [$/m]: 58.17

Tubo polietileno alta densidad rd - 21 de 2 1/2" 65 mm. diam. p/ agua

potable, unién por termofusién, presion de trabajo 5.6 kg/ cm 2 incluye:

materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

Tuberia rd-21 lisa polietileno de alta densidad de 65 mm.

diam. p/agua potable pe-3408 mca. sadmx 1.04 m 53.13 55.26

Elza.nta electrégena cat 3406 ta 400 kw 428 hp 1800 rpm 60 0.0044 hr 1,013.52 4.46

ecsur?glcriiellll?s?eg 40 (1 oficial especializado y 1 ayudante 0.0055 | jor 3,222.55 17.69

Frﬁqstgirr;gstermofusién p/ tubo de 2" a 8" mca McElory # 28 c/ 0.0059 hr 113.97 0.67

Herramienta menor 3 % 17.45 0.52

Pruebas hidrostaticas 1 % 17.45 0.17
Total [$/m]: 78.77

Tubo polietileno alta densidad rd - 21 de 3" 75 mm. diam. p/ agua potable,

uniéon por termofusién, presion de trabajo 5.6 kg/ cm 2 incluye: materiales,

acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

Tuberia rd-21 lisa polietileno de alta densidad de 75 mm.

diam. p/agua potable pe-3408 mca. sadmx 1.04 m 113.04 117.56

Elza-nta electrégena cat 3406 ta 400 kw 428 hp 1800 rpm 60 0.0046 hr 1,013.52 4.69

gsur?gcriielill?s?ao) 40 (1 oficial especializado y 1 ayudante 0.0061 | jor 3,222.55 19.66

Fﬁsléirr;gstermofusién p/ tubo de 2" a 8" mca McElory # 28 c/ 0.0062 hr 113.97 0.70

Herramienta menor 3 % 19.36 0.58

Pruebas hidrostaticas 1 % 19.36 0.19
Total [$/m]: 143.39

(continta)
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Concepto Cantidad Costo Importe

Tubo de pvc ind. ced. 80 de 38 mm (1 1/2") de diam. cementar incluye:

materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

(Cslijr?%rei:lrlraarrmérzg)b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) 0.0217 | jor 1,790.90 38.93

Tubo pvc ind. cementar ced. 80 de 38 mm. 1.04 m 68.44 71.18

Herramienta menor 3 % 38.93 1.17

Pruebas hidrostaticas 1 % 38.93 0.39
Total [$/m]: 111.67

Tubo de pvc ind. ced. 80 de 50 mm (2") de diam. cementar incluye:

materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

(Cslijr?%re“rlfapnci).er?g)b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) 0.0242 | jor 1,790.90 43.27

Tubo pvc ind. cementar ced. 80 de 50 mm. 1.04 m 92.15 95.84

Herramienta menor 3 % 43.27 1.30

Pruebas hidrostaticas 1 % 43.27 0.43
Total [$/m]: 140.83

Tubo de pvc ind. ced. 80 de 64 mm (2 1/2") de diam. cementar incluye:

materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

(Cs?r?%rgufag?ér?g)b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) 0.0268 | jor 1,790.90 48.07

Tubo pvc ind. cementar ced. 80 de 64 mm. 1.04 m 140.69 146.32

Herramienta menor 3 % 48.07 1.44

Pruebas hidrostaticas 1 % 48.07 0.48
Total [$/m]: 196.31

Tubo de pvc ind. ced. 80 de 75 mm (3") de diam. cementar incluye:

materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

(Cslijr?%rei:lrlraarrmérzg)b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) 0.0298 | jor 1,790.90 53.40

Tubo pvc ind. cementar ced. 80 de 75 mm. 1.04 m 188.96 196.52

Herramienta menor 3 % 53.40 1.60

Pruebas hidrostaticas 1 % 53.40 0.53
Total [$/m]: 252.06

Tubo de pvc ind. ced. 80 de 100 mm (4") de diam. cementar incluye:

materiales, acarreos, mano de obra, herramienta y equipo.

(Cslijr?%re“rlfapnci).er?g)b (1 oficial plomero y 1 ayudante de oficial) 0.0331 | jor 1,790.90 59.33

Tubo pvc ind. cementar ced. 80 de 100 mm. 1.04 m 186.30 193.75

Herramienta menor 3 % 59.33 1.78

Pruebas hidrostaticas 1 % 59.33 0.59
Total [$/m]: 255.46

(continua)
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